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SERIE M1-EVO LOG GPS DATALOGGER :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I datalogger serie M1-EVO LOG sono stati concepiti per le applicazioni Racing più estreme grazie al peso, 
ridotte dimensioni ed elevata resistenza agli shock meccanici. 
Grazie all’M1-EVO LOG è possibile acquisire i dati provenienti dai sensori del veicolo ed integrarli con i 
parametri GPS. 
I dati possono essere scaricati ed analizzati su PC grazie all'innovativo software MX2 in dotazione.  
Il sistema GPS,integrato , facilita l'interpretazione delle acquisizioni a computer fornendo la posizione del 
veicolo sul tracciato. 
 La visualizzazione delle traiettorie percorse, l’allineamento dei grafici, la velocità ed i tempi rilevati senza la 
necessità di utilizzare sensori aggiuntivi o beacon, la suddivisione del tracciato per coordinate GPS, sono 
solo alcune delle caratteristiche presenti nel sistema M1-EVO LOG  di GET. 
Il sistema viene interfacciato al veicolo tramite connettore Auto sport  AS014-35SN circolare a 37 poli. 
Il case è disponibile in 2 differenti materiali: 
 
�  Resina antiurto – M1- EVO RS 
�  Alluminio anodizzato nero – M1- EVO ALU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M1-EVO RS M1-EVO ALU 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 
 
�  8 ingressi analogici 12 bit, 0-5 V single ended 
�  3 ingressi in frequenza 1-10000 Hz per sensori, ABS, Effetto HALL, Induttivi TTL, RPM pick-up 
�  3 ingressi switch digitali (utilizzabili, ad esempio, per segnali provenienti da beacon o pulsanti di cambio 

mappa ECU) 
�  1 canale interno per la visualizzazione della tensione di batteria 
�  1 porta CAN 2.0A&B, 1Mbits/s per collegamento ad altri dispositivi quali ECU, o modulo espansione 

canali 
�  1 porta USB 1.1 (compatibile USB 2.0) per il collegamento al Personal Computer 
�  Modulo GPS ad alta sensibilità integrato (4 Hz) 
�  1 Real Time Clock (RTC) integrato 
�  Frequenze di acquisizione canali fino a 500 Hz 
�  Tensione alimentazione 8-18 Volt DC. 
�  SD interna per memorizzazione dati (128MB). 
�  Case in resina antiurto o alluminio 
�  Peso complessivo: 199 g (M1-EVO RS) /  250 g (M1-EVO ALU) 
�  Dimensioni in mm: 170x79x19 (M1-EVO RS incluso connettore auto sport) / 97x78x22 (M1-EVO ALU) 
 
 
 

SUITE SOFTWARE GATE: 
 
 
I dati raccolti dagli acquisitori serie M1-EVO LOG possono essere gestiti tramite il software GATE: una suite 
pensata per l’analisi delle sessioni e la gestione  dei datalogger GET. 
 
Il software  di  analisi MX2  consente 
all’utente di trarre  vantaggio  
dall’acquisizione dati  per migliorare  
le performance di guida. 
I  grafici  ottenuti  dalle  sessioni  
dell’M1-EVO LOG possono infatti 
essere consultati   per  capire   come  
migliorare  il proprio stile durante la 
guida al limite o  per  eseguire la 
messa a punto ottimale del veicolo nel 
più breve  tempo possibile. 
Grazie al supporto del GPS sarà 
possibile determinare la posizione del 
veicolo sul tracciato consentendo di 
capire  dove  si  sono  verificati  gli  
eventi sotto analisi. 
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PINOUT M1-EVO  DEUTSCH CONNECTOR: 
 
 

DEUTSCH 
AS014-35SN 

Description  Note 

1 Non utilizzato  - 
2 Non utilizzato  - 
3 Analog Input 1 Ingresso analogico per segnali 0-5V  
4 Analog Input 2 Ingresso analogico per segnali 0-5V  
5 Analog Input 3 Ingresso analogico per segnali 0-5V  
6 Analog Input 4 Ingresso analogico per segnali 0-5V  
7 Analog Input 5 Ingresso analogico per segnali 0-5V  
8 Analog Input 6 Ingresso analogico per segnali 0-5V  
9 Analog Input 7 Ingresso analogico per segnali 0-5V  
10 Analog Input 8 Ingresso analogico per segnali 0-5V  
11 Analog Ground  Massa Analog input (AD)  
12 Analog Ground  Massa Analog input (AD)  
13 Ground  Massa alimentazione / ingressi IC  
14 Ground  Massa alimentazione / ingressi IC  
15 Ground  Massa alimentazione / ingressi IC  
16 Ground  Massa alimentazione / ingressi IC  
17 IC1 Ingresso IC (utilizzabile per acquisire segnali RPM ) 
18 IC2 Ingresso IC (utilizzabile per acquisire segnali RPM ) 
19 IC3 Ingresso IC (utilizzabile per acquisire segnali RPM ) 
20 PWM0 Non utilizzato  
21 PWM1 Non utilizzato  
22 SW1 Ingresso di tipo Switch  
23 SW2 Ingresso di tipo Switch  
24 SW3 Ingresso di tipo Switch  
25 USB- Connettere a massa bus USB  
26 USB+ Connettere a USB +5V  
27 USBN Segnale USB N 
28 USBP Segnale USB P  
29 CANL CAN BUS - CANL 
30 CANH CAN BUS – CANH  
31 LED1 Uscita per Statu s led  
32 LED2 Uscita per Statu s led  
33 POWER 12V Alimentazione Ausiliaria a 12V da M1  
34 POWER 12V Alimentazione Aus iliar ia a 12V da M1  
35 +BATT Ingresso Alimentazione (9 V-24V) 
36  +BATT Ingresso Alimentazione (9 V-24V) 
37 NC Non utilizzato  
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M1-EVO  CABLAGGIO DI ESEMPIO: 
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