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MD3-EVO SERIES dashboard  chrono - datalogger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppato per la pista, per coloro che necessitano di un sistema di acquisizione dati flessibile, MD3-EVO 
SERIES  è la scelta giusta per chi vuole sostituire  il dashboard originale del veicolo con facilità e rapidità. 
Mantenendo le caratteristiche di affidabilità e robustezza dell’MD3-EVO PRO, l’MD3-EVO SERIES consente, 
grazie al cablaggio Plug & Play, di essere installato senza modificare il cablaggio originale del veicolo *. 
Collegando due soli connettori il sistema è già pronto all’uso; grazie alla configurazione di fabbrica dedicata il 
cruscotto è già in grado di acquisire e visualizzare i parametri del veicolo di serie**.   
Grazie all’ampio display tutti i sensori ad esso collegati sono visualizzabili in tempo reale fornendo al pilota 
un’insostituibile aiuto nella guida al limite. La funzione cronometro integrata si rivela poi essenziale per 
capire l’effettiva prestazione sul giro. 
L’acquisizione dati integrata garantisce la possibilità di analizzare i segnali del veicolo per consentire al team 
di realizzare un veloce ed ottimale setup del veicolo. 
 
Le caratteristiche salienti dell’MD3-EVO SERIES  sono: 
�  Installazione facilitata grazie all’interfaccia Plug & Play (venduta separatamente) 
�  Cronometro con visualizzazione tempo sul giro e di , massimo, 4 intertempi 
�  Flash di segnalazione miglior tempo e migliori intermedi 
�  Flash di indicazione cambio marcia con soglie di regime impostabili 
�  Soglie di allarme e start dell’acquisizione impostabili via software 
�  Archivio piste interno aggiornabile via software 
�  Visualizzazione report di sessione con esposizione elenco tempi, intertempi 
�  4 ingressi analogici (range segnale 0-5V)  disponibili nel cablaggio espansione 
�  2 ingressi in frequenza ( range segnale 0-150V , freq. 0 - 20kHz) disponibili nel cablaggio espansione 
�  1 ingresso switch disponibile nel cablaggio espansione per la visualizzazione, ad esempio, di mappe 

iniezione 
�  1 porta CAN 2.0 High Speed configurabile (bitrate 125 kb/s, 250 kb/s, 500 kb/s, 1Mb/s; protocolli Intel e 

Motorola) disponibile nel cablaggio espansione 
�  Modulo GPS integrato a 4Hz con antenna esterna (fornita a corredo) 
�  Memoria SD da 2 GB interna 
�  Case in alluminio anodizzato e ricavato dal pieno 
�  Grado di protezione: IP68 
�  Peso: 600g 
 
*  La lista completa dei veicoli è disponibile nel sito www.getdata.it o presso la rete di distribuzione dei prodotti GET by Athena 
Evolution. 
** Alcuni veicoli possono necessitare di limitati interventi all’impianto di serie 
 

*  Interfaccia Plug & Play 
venduta separatamente 
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SUITE SOFTWARE GATE: 
 
 
I dati raccolti e la configurazione del dashboard MD3-EVO SERIES  possono essere gestiti tramite il 
software GATE: una suite pensata per l’analisi delle sessioni e la gestione  dei datalogger GET. 
 
Il software  di  analisi MX2  
consente all’utente di trarre  
vantaggio  dall’acquisizione dati  
per migliorare  le performance 
di guida. 
I  grafici  ottenuti  dalle  sessioni  
dell’ MD3-EVO SERIES 
possono infatti essere 
consultati   per  capire   come  
migliorare  il proprio stile 
durante la guida al limite o  per  
eseguire la messa a punto del 
veicolo nel più breve  tempo 
possibile. 
Grazie al supporto del GPS 
sarà possibile determinare la 
posizione del veicolo sul 
tracciato consentendo di capire  
dove  si  sono  verificati  gli  
eventi sotto analisi. 

 
Il  software  di   configurazione  
MD3 Manager, incluso nella 
suite  GATE,è stato concepito 
per rendere veloce ed 
immediata la gestione  del 
vostro MD3-EVO SERIES. 
Con  pochi  e  semplici  
passaggi   è possibile  
impostare  i  canali  da  
visualizzare nel dashboard o 
gestirne gli allarmi.       
 Basteranno  pochi click per 
ottenere  un sistema 
completamente personalizzato 
ed in grado di rispondere alle 
specifiche  esigenze del team o 
del pilota.  
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Specifiche Tecniche: 
 
 
Requisiti alimentazione: 
 
�  Range di tensione:  9 VDC to 28 VDC    
�  Assorbimento di corrente: 170mA @12 VDC (only dashboard without sensor, alarm led’s off, no external 

GPS antenna)  
�  Alimentazione da connettore Deutsch Autosport Series AS216-35PN 
 
 
System I/O: 
 
�  4 ingressi analogici  single ended  0 - 5V  (risoluzione 12 bit)  protetti  
�  2 ingressi in frequenza single ended 1-150 V protetti – fino a  20 kHz 
�  1 ingresso switch  
�  1 Alimentazione ausiliaria 12 VDC – 1 A 
�  1 Alimentazione ausiliaria 5 VDC – 1 A  
 
 
Porte di  Comunicazione: 
 
�  1 porta CAN High Speed (bitrate 125 kb/s, 250 kb/s, 500 kb/s, 1Mb/s; protocolli Intel e Motorola)  
�  1 porta USB 1.1 (USB 2.0 compatibile)  
 
 
Modulo GPS: 
 
�  Modulo GPS a 4 Hz  
�  Connettore SMA per antenna GPS esterna  
 
 
Varie: 
 
�  Display  LCD a 1024 segmenti transflettivo (positive FSTN) 
�  Intensità backlight  LCD  programmabile  
�  Sensore di  temperatura integrato 
�  Potenza di calcolo: 100 MIPS 
�  Memoria  SD  da 2 GB integrata 
�  Real-time clock integrato con batteria di  backup (autonomia fino a 1 mese) 
�  4 pulsanti integrati 
�  5 LED di allarme programmabili  
�  Firmware aggiornabile via USB 
�  Setup aggiornabile via USB 
�  Connettore di interfaccia a cablaggio SERIES : Deutsch Autosport Series AS216-35PN 
�  Case in alluminio anodizzato 
�  Grado di protezione: IP68 
�  Peso: 600 gr. 
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PINOUT CONNETTORI MD3-EVO: 
 
Connettore Plug & Play: 
 

Pin  Descri zion e 
1 Positivo Alimentazione (+VCC ) 
2 Negativo Alimentazione (GND) 
3 Ingresso Analogico 0-15V 
4 Ingresso Analogico 0-15V 
5 Ingresso Analogico 0-15V 
6 Ingresso in Frequenza  
7 12V Ausiliari 
8 5V Ausiliari 
9 Non Connesso 
10 MD3 RS232 seriale tx  
11 MD3 RS232 seriale rx  
12 Ingresso Analogico 0-5V 
13 Ingresso Analogico 0-15V 
14 Ingresso in Frequenza 
15 Ingresso Analogico 0-5V 
16 Ingresso Analogico 0-5V 
17 GND Analogica  
18 GND  Digitale 
19 Ingresso Switch 
20 Non Connesso 

 
Connettori Cablaggio Espansione: 
 

Nome 
Connettore  

Descri zion e 

AD1 Ingresso Analogico 0-5V 
AD2 Ingresso Analogico 0-5V 
AD3 Ingresso Analogico 0-5V 
AD4 Ingresso Analogico 0-5V 
IC1 Ingresso in Frequenza 
IC2 Ingresso in Frequenza 

SW1 Ingresso Switch 
CAN CAN BUS connector 

 
Descrizione pin connettori Analog/Digital input: 
 

Nome 
Connettore 

Numero 
Pin 

Descrizione 

AD1; AD2; 
AD3; AD4; 

1 Uscita a + 5 VDC 
2 Ingresso segnale 
3 Massa (GND) 

IC1; IC2; 
SW1 

1 Uscita a +12 VDC 
2 Ingresso segnale 
3 Massa (GND) 

 
Descrizione pin connettore CAN BUS : 
 

Nome 
Connettore  

Numero 
Pin 

Descri zion e 

CAN1 

1 CAN H 
2 CAN L 
3 CAN T 
4 Non Connesso 

 

 

Connettore Plug & Play  
Vista frontale 

(I fili escono dal lato opposto) 

Cablaggio Espansione  
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Lista applicazioni per MD3 Series  
 
 
 
 
 
 
Codice                                           Applicazi one 
 
 
 
DL00020001                                            YAMAHA YZF-R1 1000 07-08 
 
DL00020011                                            YAMAHA YZF-R1 1000 09-10 
  
DL00020015                                            YAMAHA YZF-R6 600 06-07-08-09 
 
DL00020002                                            SUZUKI GSX-R 600 06-07 
 
DL00020013                                            SUZUKI GSX-R 600 08-09-10 
 
DL00020003                                            SUZUKI GSX-R 750 06-07 
 
DL00020022                                            SUZUKI GSX-R 750 08-09-10 
 
DL00020004            SUZUKI GSX-R 1000 05-06 
 
DL00020005            SUZUKI GSX-R 1000 07-08 
 
DL00020023                                            SUZUKI GSX-R 1000 09-10 
 
DL00020014            KAWASAKI ZX-10R 1000 08-09 
 
DL00020007                                            KAWASAKI ZX-10R 1000 06-07 
  
DL00020006           KAWASAKI ZX-6R 600 07-08 
 
DL00020025           KAWASAKI ZX-6R 600 09 
 
DL00020009           HONDA CBR 600 RR 08-09-10 e HO NDA CBR 1000 RR 06-07 
 
DL00020010           HONDA CBR 1000 RR 08-09 
 
DL00020020                 MV AUGUSTA 1000 07-08 
 
DL00020026           BIMOTA DB7  


