
GD-MUP-0032-AA                                                                                                                                               � www.getdata.it    � sales@athena.eu 

 

BBEETTAA  RRRR335500;;  RRRR339900;;  RRRR443300    22001166--1177    --    GGKK--EECCUULLMMBB4488MM--00000011  //  0022  //  0033  
    IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EECCUU  &&  MMAAPP  SSWWIITTCCHH  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN::  
IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCEENNTTRRAALLIINNAA  EE  DDEELLLL’’IINNTTEERRRRUUTTTTOORREE  CCAAMMBBIIOO  MMAAPPPPAA:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kit contents: GET Racing ECU,  loom fro MAP 
switch,  MAP Switch Selector, TPS calibration tool, 
ECU support, fixing nuts, instruction manual. 
Features: 
• Ecu specially designed for have max power with 

racing exhaust 
• Two selectable maps from handlebar switch: map1 

(GPA level 0)  map2 (GPA level 5) [ GPA: Get 
Power Assistent] 
 

  
Contenuto del Kit: centralina Racing GET, cablaggio e 
selettore mappa, tool calibrazione TPS, staffa ECU, viteria, 
manuale di istruzioni. 
Caratteristiche: 
• L’ecu e’ stata sviluppata per ottimizzare il rendimento del 

motore con scarico racing. 
• Due mappe selezionabili da manubrio: map1 (mappa con 

GPA livello 0) map2 (mappa GPA livello 5). [ GPA: Get 
Power Assistent] 

 

 1- Remove the seat and the left covers.   1- Rimuovere sella, serbatoio  e fianchetto SX 

2- Disconnect the battery positive pole and pull out it 
from the housing 

2- Disconnettere il polo positivo della batteria ed estrarla 
dal suo alloggiamento 

3- Push to unhook the ECU support  3- Premere dove indicato per sganciare la staffa porta ECU 

4- Disconnect the ECU connector pushing the hook and 
pulling the lever 

4- Scollegare il connettore ECU premendo il gancio e tirando 
la leva di tenuta 

5-   Pull out the relay and the diagnostic connector from 
the ECU support 

5- estrarre dal supporto ECU il relè ed  il connettore diagnosi 

 6-   Remuve the ECU from the OEM support    6- Rimuovere la ECU dal supporto plastico svitando le viti 
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7 – Fix the “GET” support on the plastic support with the OEM 
screws 

  
7- Fissare la staffa “GET” su quella in plastica con le viti 
originali  

8 – Fix the “GET ECU” on the support with the  washers and 
nuts provided 

8- Fissare la ECU GET sulla staffa con rondelle e dadi 
forniti. 

9 – Put the “GET ECU” in the original housing like a picture 9- Agganciare tutto nella posizione originaria come in figura 

 
10 – Connect the MAP select to the provided loom, fix it to the 
handlebar and pass the loom in the same way of the OEM loom 

  
10- Connettere il selettore mappa al cablaggio fornito, 
fissarlo al manubrio e passare il cablaggio seguendo il 
percorso di quello originale. 

11 – Connect the pin with the brown cable to the OEM 
connector for MAP switch 

11- Connettere il pin con cavo marrone al cavo per 
selezione mappa del cablaggio originale 

 12 – Connect the ring with green cable to GND with the screw 
like the picture 

  12- Fissare l’occhiello con cavo verde alla vite di massa 
della bobina come in figura. 
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IIDDLLEE  IISSSSUUEE  --  TTRRYY    TTPPSS  CCAALLIIBBRRAATTIIOONN  
MMIINNIIMMOO  IIRRRREEGGOOLLAARREE  --  CCAALLIIBBRRAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTPPSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IDLE ISSUES MAY BE CAUSED BY WRONG TPS 
CALIBRATION, IN THIS CASE FOLLOW THESE STEPS 
TO OBTAIN BEST PERFORMACES FROM YOUR GET 
ECU. 
TO CALIBRATE TPS, THE ENGINE MUST BE OFF  AND 
THE GAS TWISTGRIP MUST BE IN FULLY CLOSED  
POSITION. USE ONLY GET TPS CALIBRATION TOOL 
DURING OPERATIONS. 

  SE SI MANIFESTANO IRREGOLARITÀ DI 
FUNZIONAMENTO PUÒ ESSERE NECESSARIO 
RICALIBRARE IL SENSORE TPS. 
PER LA CALIBRAZIONE TPS IL MOTORE DEVE ESSERE 
SPENTO E LA MANETTA DEL GAS DEVE ESSERE 
COMPLETAMENTE CHIUSA. UTILIZZARE 
ESCLUSIVAMENTE IL TOOL DI CALIBRAZIONE FORNITO 
DA GET. 

 1- Connect the TPS calibration tool to the diagnostic 
connector (found it in the air box) 

  1-  Collegare il tappo di calibrazione TPS al connettore 
Diagnostica del veicolo (si trova in cassa filtro) 

2- press and hold the kill botton for 10 seconds 
2- Tenere premuto il pulsante “KILL” per 10 secondi senza 
muovere la manetta del gas 

3- Remuve the TPS calibration tool at the end of 
procedure 

3-  Scollegare il tappo di calibrazione 

4-  ATTENTION: REMEMBER TO REMOVE THE TPS 
CALIBRATION TOOL, FOR DO NOT DISCHARGE THE 
BATTERY (ALWAYS ON DISPLAY = TOOL 
INSERTED) 

ATTENZIONE: RICORDARSI DI SCOLLEGARE IL TAPPO 
DI CALIBRAZIONE PER NON SCARICARE LA BATTERIA 
(DISPLAY SEMPRE ACCESO= TAPPO INSERITO) 

FULLY CLOSED 

TPS CALIBRATION TOOL 

1 2 
HOLD 10s 


